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| "هي ممانعيّ الموصل لمرور التیار الكهربي خلاله" 
| تسمى (الأوم) ويرمز لها بالرمز( © ) 


تنشاً نتيجة التصادم والاحتكاك 


gear 


ذرات الموصل © الالكترونات الحرة للتيار 


من العوامل التي يتوقف عليها مقاومة موصل نجد أن: 
)١‏ مقاومة الموصل تتناسب طردياً مع طوله ne‏ 


... مقاومة الموصل تتناسب عكسياً مع مساحة مقطعه‎ (Y 


E 


حيث (Pe)‏ ثابت التناسب» ويسمى (المقاومة dsc gill‏ للموصل) 


٩ 


)1( طول الموصل [(۴) مساحة مقطع الم وصل | 


R (Q) 
R (9) R (Q) 


۱ قناة العباقرة ٣ث‏ 


Telegram تطبيق‎ ie 


) 


| 4 = مم (المقاومة النوعية) 


"هي مقاومت موصل طوله واحد متر ومساحّ مقطعه واحد متر مربع! 


عند ثبوت درجة الهرارة 


قناة العباقرة ٣ث‏ 


Telegram علي تطبیق‎ (Q. m) (Heu) هي‎ ۷ 
@taneasnawe öliäll رابط‎ 


١-نوع‏ المادة. 
۲-درجة الحرارة (علاقة طردية) 


| برفح درجة الحرارة تزداد سعة اهتزاز ذرات الموصل‎ a) 


t‏ جوم 
| طالما نوع المادة ثابت ود رجت الحرارة ثابقة l‏ 
1 
نان 
1 
المقاومت النوعيت ثابقة 
1 
= 
1 


| اختلف الطول أومساحت المقطع | 


اختر الإجابة الصحيحة: 
)١‏ المقاومة النوعية للحديد تتوقف على ... 
© نوع المادة فقط. 


© درجة الحرارة فقط. 
(ج کل من نوع المادة ودرجة الحرارة. 


E)‏ طول ساق الحدید المستخدمة ومساحة مقطعها 


۲ القاومة النوعية لطن من النحاس 
© أكبر من 
(ج) تساوي 


؟) المقاومة النوعية لموصل من النحاس 
SI‏ من 
(ج) تساوي 


المقاومة النوعية ١‏ جم من النحاس عند ثبوت درجة الحرارة. 
(© أصغر من 
(6) ليس لها علاقة 


المقاومة النوعية لنفس الموصل عند رفع درجة حرارته. 
(© أصغر من 


© ليس لها We‏ 


OB 


0 
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ل 
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&TANEASNAWE 


)1 m?) ومساحن مقطعه‎ )1 M) مقلوب مقاومت موصل طوله‎ (Y 


عند ثبوت درجت الحرارة 


0 


av العباقرة‎ ola 
Telegfam وحدة قياس التوصيلية الکمربية: ص رب‎ 
۱۵12062502۷0۷6 في الت قناة‎ tae ا يد‎ 

۳ m) (N) ar 


| العوامل التي تتوقف عليها التوصيلية الكهربية:] 
١-نوع‏ المادة. 
؟- درجة الحرارة (علاقة عكسية). 


| أي آنها ثابتة بشبوت نوع المادة ودرجة الحرارة | 


قيمة dalan‏ التوصيل „a‏ لسأك طوله Cm‏ 20 هه التحاس .......... dokan‏ التوصيل patil‏ لسك طوله 
Cm‏ 40 هه النحاس عند نفس درجة u‏ 

© أكبر من (© أصغر من 

(ج) تساوي (6 لیس لها علاقة 


© 


un‏ تانق 


| درجة الحرارة | 
2 


D ED 
مع المقاومن النوعیی مع التوصيلييّ الکهربيم‎ | 


ool |‏ برفع درجة الحراءة تزداد sew‏ اهتزام جزينات الموصل | 


EEE —> (aa)‏ سياه 


كل من المقاومت ue gill‏ والتوصيليح الکهربین معكوساً ضربیاً للآخر 


Logs us‏ يساوي الواحد الصحيح. 

قناة العباقرة ٣ث‏ 
على تطبیق Telegram‏ 
bulj‏ القناة ۵1۵06250206 


CREATORS 
TEAM 


@taneasnawe 4 


Ber 0.5)إن حاصل ضربها في توصيليته الكهربية تساوي‎ Q.M) بفرض أن المقاومة النوعية لعدن‎ )١ 
0.5 © 26 
10 4 


.... فان التوصيلية الكهربية لنفس العدن‎ (5 52. m) بفرض أن القاومة النوعية لعدن‎ (Y 
0.2 ٩2.۳5 © 5Q'm'® 
0.52'.m'® 0.22'm' © 


۳ ميل العلاقة البيانية بين المقاومة النوعية ومقلوب التوصيلية الكهربية دائما mains‏ 
© يساوي الواحد © آکبر من الواحد الصحيح 
(ج) أصغر من الواحد الصحیح )© تختلف من موصل A‏ 


R (Q) 
في الشکل القابل ميل العلاقة البيانية یکون ی‎ 


۸ 
me 
L (m) 


التصادم والاحتكاك 
الحرة. بين ذرات الموصل 
والإلكترونات الحرة 


للتيار 


x 10* z 


(Cm) — m 


-6 
3 X10 
— 


(Cm) (m)? 


Jo‏ (1): سلك طوله m‏ 50 ونصف قطره Cm‏ 0.5 ومقاومته الكهربية © 2 أوجد: 
(P‏ المقاومة النوعية لمادة السلك. ب) التوصيلية الكهريية له. 


-RA RGD 
دوم‎ E 
_ 222 (05x10 _ Fe 
En 3.14 x 10° Q.m 
ب)‎ 
een =3.18x10° O'm! 
Pe  3.14x 10° 1 : 
التقويم]‎ Zee) مقال‎ 
احسب:‎ 1 Q ومقاومته‎ 1 mm? ومساحة مقطعه‎ 106.3 Cm عمود من الزئبق في آنبوية طوله‎ 
؟) المقاومة النوعية. ب) التوصيلة الكهربية للزئبق.‎ 


T & 


= L = 106.3 x 10” m 
1x1x10 A=1x 10° m? 


Pe = -2 
106.3 x 10 R=10 


Pe = 9.41 x 10” Q.m 


ca} |‏ نان ی اش بش باب ومیل وفرق S|‏ ون GLO}‏ 


شد ة التیار الكهربي الما رفي موصل 


مع فرق الجهد بين طرقیه 


ثبوت د رجي حرارة الموصل 


ث٣ قناة العباقرة‎ 
Telegram علي تطبيق‎ 
I@taneasnawe öliäll bulj 


CREATORS 
TEAM 


مش عيب تكون بتذاكر منها وانت مش في العباقرة رةه 


0 


A 
A 


0 
Di 
+¥ 


N= 3 4‏ 
عند ثبوت درجة الحرارة Bl‏ 
حيث (R)‏ ثابت التناسب ويعرف باسم مقاومة الموصل) 


"هي النسبت بين فرق الجهد بين طرفي الموصل وشدة التيار المارفیه" 


تقد ربفرق الجهد بين طرفي الموصل عند مرورتيا رشدته 1 آمبیر فيه عند 
ثبوت درجت الحرارة" 


وحدة قياس المقاومة: 
عندما يكون فرق الجهد (V)‏ بالفولت. وشدة التيار (I)‏ بالامبیر: فان المقاومة (R)‏ تقدر بالأوم 
(62) ويكون: 


هي مقاومت موصل يسمح بمرور تيار كهربي شدته واحد أمبير عندما يكون 
فرق الجهد بين طرفيه واحد فولت" 


i 


A A 


تعريفات هامة في ضوء قانون أوم 


l 
Cam Se a 


هو شدة التيار المار في هو فرق الجهد بين طرفي هو مقاومة موصل يسمح 
موصل مقاومته الوحدة موصل مقاومته (1O)‏ وشدة بمرور تيار شدته (1A)‏ 
(162) عندما يكون فرق التیار الماربه dA)‏ عندما یکون فرق الجهد بين 
الجهد بين طرفيه d V)‏ طرفيه (1V)‏ 


CREATORS 
TEAM 


oad ve 


@&TANEASNAWE 


5 

١ المقاومة‎ )١ 

© ممانعة الموصل لمرور التيار الكهربي وتقاس بالأوم. 

© النسبة بين فرق الجهد بين طرفيه إلى شدة التيار المار فيه وتقاس (فولت / أمبير) 

(ج) هي فرق الجهد بين طرفي الموصل عند مرور تيار شدته A)‏ 1) عند ثبوت درجة الحرارة 


۲ عمان‎ dak 


۴) الشكل البياني المعبر عن قانون أوم هو nase‏ 


1 1 1 1 
c)‏ )© )=( )6 
ب) ويكون ميل الشكل البياني: 
© الواحد الصحيح. 
© مقدار ثابت لأنه يساوي المقاومة النوعية. 
)© مقدار ثابت لأنه يساوي المقاومة الكهريية. 
(6 مقدار ثابت لأنه مقلوب المقاومة الكهربية. 


۲ داثرة كهربية غير مكتملة يراد وضع سلك بين (Y, X)‏ لتکتمل الداثرة فاي من خصانص السلك الراد 


وضعه حتى يعطي اكبر قراءة للأميتر؟ e‏ 
dash O‏ وسميك. 
© طويل ورفيع. 
(ج) قصير وسميك. 


(6 قصير ورفيع. 


» الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين فرق الجهد بين طرفي موصل وشدة التيار المار فيه من الشكل 
تكون مقاومة الموصل تساوي 


0( الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين فرق الجهد عبر كل من سلكين B, A‏ كل على حدة وشدة التيار 

المار في كل منهماء فأي السلكين له مقاومة أكبر؟ ولماذا؟ 
السلك الذي له السبب vv)‏ 
مقاومة أكبر A‏ 

A 0‏ لأن .ميل ay BAN‏ مقاومة السلك. 8 

A ©‏ لان مقلوب المیل یمثل مقاومة السلك un‏ 

© 8 لآن ميل الخط fia‏ مقاومة السلك 

B ©‏ ل فن جيك Lal‏ ومیل cin‏ 


) ٠ وشدة التيار المارفي عدة موصلات فان:‎ (V) الشكل البياني المقابل يبين العلاقة بين فرق الجهد‎ A 


E الموصل الأكبر مقاومة هو‎ -١ 
1© 
20 
30 


)© جميعهم متساوي 


-Y‏ النسبة بين القاومات الثلاث تکون و ره وخ 


12 ۷ 
8 


7 العلاقيّ بين شدة التيار والمقاومت علاقت Une‏ 


توت فرق JDL‏ 


السودان 2015 دلبل التقويم 
زيادة مقاومة موصل للضعف بالنسبة لشدة التيار 
زيادة شدة التيار للضعف بالنسبة لمقاومة موصل 2 
عند تبوت فرق الجهد. 
E 8‏ 8 ۲ 
ya‏ مقاومة الموصل ثابتة تقل شدة التيار للنصف 
طبقا للعلاقة طبقاً للعلاقة 
۷ 
f= R‏ 


اختر الإجابة الصحيحة: 


)١‏ سلك مقاومته Q‏ 10 متصل بجهد ۷ 20 فإذا وصل نفس السلك بمصدر جهد آخر ۷ 5 فان مقاومته 


20990 109 520 


(Y‏ مووصل مقاومته C2)‏ 20( مر به تيار شدته (2A)‏ فإذا أصبحت شدة التیار الارة في 


نفس الموصل (4A)‏ فان مقاومته تصبح 


40 2 © 102¢ 


أربعة موصلات من نفس الضوع إذا وصلت كل على حدى مع نفس المصدر الكهريي فان الوصل الذي 
يمر به أقل تيار کهربي يكون طوله ومساحة مقطعه على الترتيب Er‏ 
@L,A)® (L,A)®‏ 


)21, , 2 ۸( و‎ (L,2A)® 


في تجربة لتحقیق قانون أوم تم الحصول على الشكل البياني 
القابل الذي يمثل العلاقة بين شدة التيار (1) المار في موصل طوله 
(L)‏ وفرق الجهد بين طرفيه (۷) إذا تم قطع ذلك الموصل إلى 
نصفين واستخدم أحد النصفين فقط لاعادة التجربة فاي الأشكال 
البيانية الآتية تمثل العلاقة يبن شدة التيار (1) المار في الوصل 


وفرق الجهد بين طرفيه ECV)‏ 


IA) 
8 ne 


6 
4 
2 


Naa 


1 2 3 4 VV) 


)١‏ سلك طوله 20m‏ ومساحة فلاا كان فرق الجهد.بين طرفيه 10V‏ وشدة 


التيار المار فيه A‏ 0.5 احسب: 
۴) المقاومة النوعية لمادة السلك. 


ب) التوصيلية الكهربية له. 


۷ 0 => 
R= T= 05 - 92 L=20m 
A=0.2x 10° m? 
V=10V 
1-5 A 
RA _ 20x0.2x10° _ 7 È 
p= = =2x 10 Q.m جوم‎ 
Ñ 20 
g=? 
1 1 Et 
er, = 2x 107 IR LO O IR 


(Y‏ احسب شدة التيار المار في مقاومة سلك طوله m‏ 2 ومساحة مقطعه Cm?‏ 0.1 والتوصيلية 
الكهربية للسلك 2271 *10 × 4 علماً فرق الجهد بين طرفي السلك 10V‏ 


I=??? 
L=2 m 
A=0.1x 10% m? 


o=4x10'Q'm' 
V=10V 


zer -5 
Pe= ج-‎ = Jx 107 725% 10 om | 


Au (Y‏ مقاومته النوعية .© 107 x‏ 3.14 وطوله m‏ 200 فإذا كان هذا السلك يسح 
بمرور 10 × 2 الکترون خلال الثانية الواحدة عند توصيله بمصدر V‏ 64 احسب نصف قطر 
السلك. tue‏ بان: (n=3.14 , e = 1.6 x 10" C)‏ 


Pe = 3.14 x 107 Q.m 
L =200 m 
N=2x10”e 


t=1see 
V=64V 
n=3.14 
RT? 


e =1.6x 10°C 


r=10°m 


)١‏ إذا زاد طول سلك من النحاس إلى الضعف ونقصت مساحة مقطعه إلى النصف فإن مقاومته 
©) تزداد للضعف © تقل للنصف 
ج تزداد إلى أربعة أمثالها (6 تقل للربع 


۲ عند زيادة طول سلك إلى الضعف فان توصيليته الكهربية BE‏ 
© تقل للنصف (م) تزداد للضعف (ج) تظل ثابتة 


؟) تتوقف القاومة النوعية Gall‏ موصل على 


6) إذا زاد طول موصل كهربي للضعف وزاد نصف قطره إلى الضعف فان مقاومته النوعية 
© تزداد 4 آمثال ‏ © تزداد للضعف (ج) تقل للنصف 


0( تتساوی المقاومة الكهربية مع القاومة النوعية عندما 
يكون طول الموصل Lyles‏ الواحد الصحیح. 
O)‏ مساحة مقطع الموصل تساوي الواحد الصحیح. 
(ج) حاصل ضرب طول الموصل في مساحة مقطعه مساوياً الواحد الصحیح. 
(ع) خارج قسمة طول الموصل على مساحة المقطع مساوياً الواحد الصحیح. 


f يتساوى فرق الجهد بين طرفي موصل مع شدة التيار الار فيه عندما‎ (Y 


©) تنعدم المقاومة الكهربية. 

(ج) تساوي المقاومة النوعية الواحد الصحيح. 
(ج) تساوي المقاومة الكهربية أي رقم ثابت. 
E)‏ تساوي المقاومة الكهربية الواحد الصحيح. 


(V‏ مكعب من النحاس له مقاومة واحدة بينما متوازي مستطيلات من نفس المادة وعند نفس درجة الحرارة له 
أكثر من مقاومة ذلك بسبب SESE‏ 

O)‏ المقاومة النوعية للمكعب ثابتة بينما للمتوازي متغيرة حسب مساحة الوجه. 

© معامل التوصيل الكهربي للمكعب ثابت بینما للمتوازي متغيرة. 

© أطوال أضلاع المكعب ثابتة بينما أطوال أضلاع المتوازي متغيرة. 


(ع) للمکعب أكثر من مساحة Lain‏ للمتوازي مساحة واحدة. 


۸) زيادة كمية الشحنة الكهربية المارة خلال مقطع معين في الثانية موصل يؤدي إلى o‏ 
© زيادة المقاومة الكهربية لموصل. 

© زيادة فرق الجهد الكهربي بين طرفي الموصل. 

(ج) زيادة شدة التيار المار في الموصل. 

LOEO 


ns زيادة فرق الجهد بين طرفي موصل يؤدي إلى‎ (A 
زيادة المقاومة الكهربية لموصل.‎ © 

© زيادة الشغل المبذول لنقل الشحنة الكهربية. 

(ج) زيادة شدة التيار المار في الموصل. 

es (ج)‎ (e) SO 


۰ عدم وجود فرق جهد بين طرفي موصل يعني موه 

© عدد الإلكترونات الحرة الموجودة في موصل تساوي صفر. 

© لا يمر تيار كهربي في الدائرة GY‏ القوة الدافعة الكهربية تنعدم. 
(ج) لا يمر تيار بين طرفي الموصل لأن الشغل المبذول لنقل الشحنات الكهربية ينعدم. 


oR إذا زادت شدة التيار المار في موصل للضعف فان مقاومته الكهربية‎ ١ 
تزداد للضعف © تقل للنصف‎ © 
(ج) تظل ثابتة © تزداد لأربعة أمثال‎ 


۲ سك مقاومته النوعية 10° x‏ 4.8 ومقاومته Q‏ 4.2 وقطره MM‏ 0.4 يكون طوله 
lme‏ 


0 حم 4.1 


6 تقاس القوة الدافعة الكهربية للمصدر بنفس وحدة قياس 
©) فرق الجهد 
© المقاومة الكهربية 


10( أي من البدائل التالية من المؤكد أن تودي إلى زيادة المقاومة eet SCR)‏ 


© حك 0.24 


3.1 m@ 


6۱ © ۵۱0 


0.024 cm © 


2.1 © 


© شدة التيار 
© الشغل 


الطول 
زيادة 

زيادة 
نقصان 


نقصان 


11( أربعة أسلاك نحاسية معتلفة الطول والقطر. آیهما آکبر مقاومة؟ 7 


قطر الوصل 
زيادة 
نقصان 


زيادة 


نقصان 


va 


2mm 


© 


24 cm@) 


۷ الجدول الآتي يوضح (طول وقطر) أربع مقاومات مختلفة من نفس المادة أي منها يكون أصغر 
مقاومة؟ مین 


(mm) القطر‎ | (m) الطول‎ 


۸ پلزم فرق جهد قدره V‏ 12 لتحريك 10° x‏ 6.25 الکترون بين طرفي مقاومة في ثانيتين فان ) 
مقدار القاومة سم د € 10۳۳ CS RE‏ 

1220 249 

3849© 600 


14( أي من العلاقات الآتية صحيحة لتعيين قيمة م0 .... 


و م © L=A‏ 


RA 
كن‎ O 


۰ تقاس القاومة النوعية لموصل بوحدة won‏ 
© آوم. م 


۱ كل مما يأتي وحدات شدة التیار الكهربي ماعدا ام 
© فولت.أوم " @ کولوم.ث ” 
(ج) کولوم.هرتز (ع) فولت.ث 


۲ أي الأشكال الآتية يمثل العلاقة بين القاومة النوعية لمادة موصل ومساحة القطع وه 


Pe Pe Pe 


PER أي الأشكال التالية يعبر عن العلاقة بين التوصيلية الكهربية لمادة موصل ومساحة مقطعه؟‎ -١ 
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فرق الجهد 
طول الموصل 
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(F‏ اکتب ما بساويه الميل في JS‏ من الأشكال البيانية الآتية مع كتابة العلاقة 
الرياضية المعبرة: 
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